
※ データ等記載内容についてのご注意

本書記載のデータ等記載内容は、代表的な実験値に基づくもので、その記載内容についていかなる保証をなすものではありません。

本書の記載内容は、新しい知見により断り無く変更する場合がございますので、ご了承ください。
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DDDD・・・・FFFF・・・・TTTT ジョイントジョイントジョイントジョイント

施工性施工性施工性施工性

追従性追従性追従性追従性

耐候性耐候性耐候性耐候性

DFTジョイントのくさび部をハンマーで打ち込む

だけなので、取付は非常に簡単かつスピーディー

です。

不同沈下による変位は、Vトラフ用（W=85mm
タイプ）で平均4～5cm、最大7cmの変位まで、

PCフリューム用（W=140mmタイプ）で平均4～
5cm、最大9.5cmの変位までの耐久性が確認さ

れています。

D・・・・F・・・・Tジョイントジョイントジョイントジョイントは、弾性に富み高耐久性のEPDM（エチレンプロピレンゴム）素材の目地材です。

軟弱地盤の不同沈下に追従することやロングスパンによる変位にも十分追従し、長期にわたり

止水性能を維持します。

耐候性に非常に優れたゴム材を使用している

ため、ゴムの劣化がほとんど無く、長期にわたる

目地材の使用が可能です。
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